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Nagroda gtowna ,,POCHWAL SIE DACHEM”

Dach na dtugie lata

Dach zdobyt jedng z nagrod w Il edycji konkursu .Pochwal sie dachem”. Jego twdrca jest
Marek tobodziec z Tucholi Zarskie], ktérego dachy byty juz pokazywane na tamach naszego
miesiecznika. Jak sie okazuje, miato to swoje znaczenie przy opisywane] inwestycji.

ach przykrywa dom jednoro-
dzinny — rezydencje, potaczona z gara-
zem ozdobnym tukowym dachem. Budy-
nek stoi w lekko pagdrkowatym terenie,
na zniwelowanej gorce, goruje wiec nad
okolica.
Inwestor zanim zlecil budowe dachu,
diugo sondowal rynek ustug dekarskich.
Wiedzial, ze zadanic jest trudne i wyma-
gajace. Nie zalezalo mu na niskiej cenie,
wigc powoli i z rozmystem wybieral de-
karza. Wypytywal znajomych, zdarzato
sic, ze zatrzymywal si¢ przy trwajace] bu-
dowie i wypytywal pracujacych dekarzy

4 Dach jest bardzo fotegeniczny

DACHY: Czy nagroda w konkursie przyda
sie w pracy?
Marek tobodziec: Mysle, ze tak. Sita

medidow jest ogromna - przyktadem
niech bedzie opisywany dach. Inwestor
ostatecznie przekonat sie do mnie, gdy
pokazatem mu artykuty w miesieczniku
DACHY, ktore opisywaty moje realizacje.
Przyznam, ze juz w trakcie realizacji
tego dachu pomyslatem, ze jesli DACHY
znowu ogtosza konkurs na najlepszy
dach, to zgtosze te realizacje.

Czy czesto spotyka Pan inwestorow, kté-
rzy tak bardzo interesuja sie praca deka-
rzy? Czy tez wiecej jest takich, ktorzy
ufaja Panu bezgranicznie?

Coraz czedciej trafiaja sie klienci, ktorzy
chca by¢ obecni przy kazdym etapie budo-
wy swojego domu. Przewaznie nie maja
na co dzien kontaktu z budownictwem,
nie méwiac o dekarstwie, wiec by¢ moze
jest to dla nich jedyna okazja, zeby zoba-
czyé dekarzy w akgji. Ta ciekawo$¢ nie
przeszkadza mi. Wrecz przeciwnie — bywa
na reke, bo inwestor przekonuje sie, ze
dekarstwo to nie tylko uktadanie dachd-
wek na tatach, lecz co$ wiecej. Co do
zaufania zas, to mysle, ze mi ufaja. Znam
sie na swojej robocie, zawsze jestem
w stanie wyttumaczyé, dlaczego co$ robi
sie tak, a nie inaczej. Poza tym przewaznie
pracuje z polecenia, sam takze stuze kon-
taktem do jeszcze wczesniejszych inwe-
stordw — nie mam nic do ukrycia.

Gdzie uczyt sie Pan dekarskiego fachu?
Jak to sie stato, ze zainteresowat sie Pan
dekarstwem i zdobyt w tym rzemiosle
tak duze umiejetnosci?

Dekarstwem zainteresowatem sie dzieki
starszemu bratu, ktéry prowadzit swoja
firme. Ale wszystkiego musielismy sie
uczyé sami, bo wtedy (a byt to koniec
lat 90.) nie byto szkét dla tego fachu.
Postanowiliémy wyjechac¢ za granice,
do Niemiec. Miatem pewna praktyke
i pojecie o dachach, wiec znalaztem
zatrudnienie w firmie dekarsko-ciesiel-
skiej. Byt to zaktad rodzinny, z duzymi
tradycjami, gdzie dekarstwo przecho-
dzito z pokolenia na pokolenie. Tu naj-
wiece] sie nauczytem, zwtaszcza jesli
chodzi o dachéwki i tupek, poznatem
specjalistyczny sprzet i maszyny. Nauki
pobieratem od $wietnych fachowcdw.
Pracowatem tam & lata i po powrocie do
Polski zatozytem wiasna firme dekar-
sko-ciesielska. ZaczeliSmy z bradémi
wprowadzaé nowe technologie, poznane
za granica. RealizowaliSmy coraz trud-
niejsze, bardzis] skomplikowane dachy,

! olecac znajomym i...
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o ich dokonania, ogladal referencje. Sto-
wem: szukal igly w stogu siana. T znalazt
72 w osobie Marka T.obodzca.
Z poczatku podchodzit do wykonawey
nicufnie, jak do kazdej firmy budowla-
nej. Zazadal oczywiscie referencji, adre-
séw poprzednich klientéw, ktorych do-
kladnie wypytal o umiejetnosci dekarza.
Ten ,,egzamin” Marek Lobodziec zdal
bez wigkszych problemdw. Zaufanie
inwestora wzrosto, a gdy jeszcze zapo-
znal si¢ z artykulami opisujacymi jego
dokonania w DACHACH, ostatecznie
si¢ przekonal.
Ale nie oznaczalo to, ze dal dekarzowi
wolna reke 1 od razu zgodzil sie na po-
dang cene. Wrecz przeciwnic. Dlugo ne-
gocjowal warunki umowy, a interesowat
sie dostownie kazdym detalem dachu:
dlaczego tak, skad to wynika, czy inaczej
- nie byloby lepiej? Marek Tobodziec po-
wiedzial: Trzeba mu jednak przyznaé, ze
mial duza wiedze z zakresu wykonywa-
nia dachéw: Zaden z moich dotychcza-
sowych zleceniodawcdw nie wykazal sig
tak duzym zasobem wiadomosci. Widac
bylo, ze zanim przystapil do budowy, do-
glebnie przestudiowal wszelkie Zrodla,
Ale mimo tak duzego zaangazowania
weale nie byl ucigzliwy podczas budo-
wy dachu. Angazowal si¢ tak mocno, ze
mimo iz sam byl mocno zapracowany, to
kazdego dnia byl na placu i wchodzit na
dach, aby przynajmnicj wbi¢ kilka gwoz-
dzi, wkrecié srube czy utozyc kilka da-
chéwek na prostej potaci. Dzigki temu
moze powiedzieé, ze ma prawdziwy
udzial w budowie swego domu.
Taka sama starannosé, jaka inwestor
przykiadat do pokrycia dachu, poswie-
cil tez konstrukcji. Byla ona zapro-
jektowana specjalnie na zamdwienie
1 wykonana bardzo dokladnie i solid-
nie. Potrzebne byly jedynie niewielkie
poprawki typu zmiang kata pochylenia
dachu z 30 na 32 stopnie (ze wzgledow
estetycznych) oraz wyprofilowanie fu-
- kéw okapu nad drzwiami garazowymi
(wprowadzenie migkkiej linii w nawia-
zaniu do tacznika).
Konstrukeja platwiowo-kleszczowa, wie-
lopotaciowa, czesciowo oparta na stropie
drewnianym. Konstrukeja posiada trzy
typowe lukarny, dwa wykusze. Wiazar
polaczenia domu z garazem zostal wy-
konany w konstrukcji kratownicowe;.
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Powierzchnia dachu:
Dtugos¢ okapdw:

Dtugosc kalenic i grzbietéow:
Dtugos¢ tat:

Liczba dachowek:

Dach w liczbach

Ilos¢ drewna zuzytego na konstrukcje dachu:

Ponadto do budowy dachu zuzyto 1500 kamieni
tupkowych 20 x 20 em, 140 m? blachy aluminiowe]j na obrébki.

ok. 760 m?
180 mb
175 mb
6500 m

60 m?

28 000 szt.

A Konstrukeja dachu jest takze dzietem Marka bobodzZca

tacznik i wole oko
Ciekawym 1 bardzo charakterystycznym

elementemn jest polaczenic dachu domu
i dachu garazu. Tacznik jest bardzo atrak-
cyjng forma architektoniczna, ktéra na-
daje calemu budynkowi i jego otoczeniu
nadaje niepowtarzalnego uroku. Jego wia-
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zar gléwny jest oparty na wieicach domu

i garazu. Do niego od dotu srubami za-
mocowano poziome podwaliny. Kazda
podwalina ma zaciecie o odpowiedniej
dhugoéci. Calosé zamyka si¢ w tuk. Na
tych elementach wsparte sg krokwie o od-
powiednicej dtugoéci i odpowiednim kacic
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A Odcinek okapu. Deska czotowa jest obita tupkiem
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pochylenia. W efekcie daje to mickki, za-
okraglony przebieg okapdw 1 kalenicy.
Yacenie lacznika zostalo wykonane z po-
dwdjnych listew §wierkowych o przekro-
jul4 x4 cm. Wszystkie faty sa mocowa-
ne na wkrety ocynkowane, Na miekkich
przejsciach w czasie ukladania pokrycia
dachowego z karpiowki uzyto dachdwek
systemowych.

Uzupehnieniem facznika jest podniesiony
okap w formie wolego oka nad wjazdem
do garazu. Detal ten to autorski pomyst
Marka Fobodzea, ktéry namowil inwe-
stora do jego zastosowania. Wole oko ma
nawiazywaé do tukowatego ksztaltu kale-
nicy na tgczniku i stanowi przeciwwage
dla tréjkatnego daszku nad wejéciem do
domu.

Materiaty

Wybierajac materialy na dach inwestor
kierowal si¢ przede wszystkim jakoscia
i trwatoscia. Wiedzial, Ze na wymarzony
dom musi uzyé sprawdzonych i pew-
nych materiatéw. Wyselekcjonowal so-
bie kilka modeli dachowek, nad ktory-
mi si¢ zastanawial. Ostatecznie wybral
karpidwki marki Creaton w kolorze
czarnej angoby, w czym M. Yobodziec
go utwierdzil, lecz juz membrane, alu-
miniowa blache na obrobki, akcesoria
i orynnowanie z tytan-cynku wybral wy-
konaweca.

Polozenie budynku na wzniesieniu spra-
wialo, ze dach jest narazony na moc-
ne podmuchy wiatru i pyl nawiewany
z okolicznych pél. Zeby zapobiec pod-
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wiewaniu kurzu 1 éniegu do izolacii, ML
F.obodziec zasugerowal uzycie mocng
membrany z paskiem klejacym. czvl Air
Tex Real SK o gramaturze 160 g produk-
cjt Mage Herzberg.

Wentylacja odbywa si¢c przez wlot powie-
trza pod rynna (przekrd) wentvlacyjny
wynosi 200 cm® na 1 mb) i kalenice. Na
kalenicy zastosowano tasme Mage Venti-
Line LW o podwyzszonych parametrach
wentylacyjnych.

Dach jest mocno wyeksponowany na
promieniowanie stoneczne, ma silna
ekspozycje stoneczna 1 skomplikowana
bryte, ekipa dekarzy przyktadala wiec
duza wage do zapewnienia odpowiedniej
droznosci wszystkich kanalow wentyla-
cyjnych.

Nic ..na skroty”

Duza uwagi ekipa poswigcita okapom.
Zastosowano tu deske czotowsa, obitg
nastgpnie tupkiem naturalnym i wykod-
czona obrobkami z czarnej blachy alu-
miniowej. Na blache zostala wywinieta
membrana dachowa. Tytanowo-cynko-
we rynny sg lutowane, wisza na hakach
w 50-centymetrowych odstepach i oczy-
wiscie maja dylatacje. Nic tu nie zostalo
zrobione ,,na skroty”, wszystko jest so-
lidne, dobrze wykonane i obliczone na
kilkadziesiat lat zywotnosci.

Dla utrzymania estetyki i jakoéci kominy
zostaly opierzone blacha cynkowo-ty-
tanowg na rabek podwojny. Komin ma
oktadzing z tupka.

Dach natadowany pozytywna
energia

Prace na dachu trwaly 11 tygodni. Bie-
gly sprawnie, bez zakliécen bez przerw
w oczekiwaniu na materialy (podzicko-
wania dla dostawcow: firmy Bud Rol
F. Cichego, ktéry dostarczyl dachowki
karpidwki i firmy Tectum P. Wectaw-
skiego, zaopatrujacego w akcesoria,
blachy i orynnowanie). Pogoda dopisy-
wala, inwestor wyplacal kolejne czesci
naleznosci za wykonane prace zgod-
nie dnie z harmonogramem — dekarze
wiedza, jakie to wazne — wigc nastroje
byly doskonate. Czgéé tej pozytywnej
energii z pewnoscia udzielita sie dacho-
wi, ktory bedzie chronil mieszkaficédw
przez diugie lata. A
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4 (Obiekt od frontu i od tylu
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LORODZIEC A

e CIESIELSTWO-DEKABSTWE
a1 - 635 658 541 1 - 691 409 832
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